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Cabo triplex aprovado pela National Grid (NGED) - 11 kV, AL, XLPE, MDPE - 185 mm? a 300 mm?

Descricao Padroes

Cabo de alimentacio de aluminio de média tensao com especificacio aprovada * BS7870-4.10

pela National Grid (NGED) para ligacdes da rede elétrica a sub-redes principais. e BSEN/IEC 60228

Adequado para redes de energia, instalacdes subterrineas, exteriores e e Cabo DNO aprovado para utilizacdo NGED

instalacdo em condutas de cabos.

Construcao

Principais funcionalidades

e Condutor: Condutores de aluminio sélido

o Tela condutora: Material semicondutor
Classificagdo de tensao ¢ Isolamento: Polietileno reticulado (XLPE)
6,35kV/11kV (12kV) o Tela de isolamento: Material semicondutor (colado)

o Tela metalica: Fios de cobre e fita de cobre

o Bainha externa: Polietileno de densidade média (MDPE)
Raio minimo de curvatura e Cor dabainha: Vermelho
12 x diametro total

Training & Testing Lab N2

Limites de temperatura
Intervalo de temperatura: 0 °C a +90 °C AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratério de Testes e Formacao de Cabos de Cleveland
Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the
highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous

Cores principais testing.
[ & |ISO/IEC
Single Core Triplex 2 117025
| uKAs | Accredited
e | Testing Laboratory

CPR

A Cleveland Cable Company esta comprometida com a conformidade com o
Regulamento de Produtos de Construcdo (CPR). Quando aplicavel, todos os
cabos fabricados ap6s 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os
requisitos do CPR, com documentacao de apoio completa disponivel.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de
negocios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentavel, prestamos um excelente servico ao
cliente, reduzindo simultaneamente as emissdes de carbono em colaboracao
com os nossos clientes e fornecedores.
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ecovadis

A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis,
um fornecedor globalmente reconhecido de classificagdes de sustentabilidade
empresarial. A nossa pontuacgéo coloca-nos entre os 35% melhores das
empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso
com o desempenho ambiental, social e ético.

ecovadis
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Cabo triplex aprovado pela National Grid (NGED) - 11 kV, AL, XLPE, MDPE - 185 mm?® a 300 mm? - Dimensodes

Referéncia Conductor Size (mm2) No Of Cores Nominal Diameter Conductor Type Overall Diameter(mm) Weight(Kg/Km)

NGED11KVTRIP3X185
AL

185 3 15.8 SOLID 725 4060

NGED11KVTRIP3X300
AL

300 3 205 SOLID 814 5360

AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTA FICHA TECNICA SAO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTAO SUJEITAS A ALTERACOES SEM AVISO PREVIO OU
RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAGOES ESTAO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAGCAO. AO SELECIONAR ACESSORIOS PARA
CABOS, TENHA EM ATENCAO QUE AS DIMENSOES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERANCIAS DE FABRICO.
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CENELEC (PEACH)
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