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Cable de alimentacion 6181X: BS7889-12, XLPE, PVC, de 50 mm?a 1000 mm?Z

Descripcion Normas

El 6181X es un cable de PVC de un solo nucleo, con doble aislamiento y una e BS7889-12, propagacion de la llama segtin BS EN 50265 (IEC 60332)
tensién nominal de 600/1000 V. Cable de superficie general para instalacién

fija, uso doméstico e industrial ligero. Nucleo marrén con exterior negro. ..

Disponible en tamafios de 50 mm2 a 1000 mm2. Construccion

C teristi incipal o Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)
aracteristicas principales e Cubierta: PVC (cloruro de polivinilo)

Tensién nominal Laboratorio de control de calidad

50 mmZ a 630 mm?: 600/1000 voltios

Laboratorio de pruebas y formacion de cables de Cleveland

Nuestras instalaciones de pruebas de cables de ultima generacion garantizan
que todos los cables cumplan con los mas altos estandares de calidad y
conformidad mediante pruebas continuas y rigurosas. Cuando procede, los

Colores pr|nC|paIes cables son probados y certificados de forma independiente por BASEC para
garantizar su total conformidad.

- (Inner) - (Outer)

CPR

Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de
Productos de Construccion (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados
después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos
del CPR, con toda la documentacién de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios
comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al
cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboracién con nuestros
clientes y proveedores.

—a
CLEVELAND CABLE
COMPANY

ecovadis

Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por
EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial
reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuacion nos sittia entre el 35 % de las
mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme
compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.

ecovadis
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Cable de alimentacién 6181X: BS7889-12, XLPE, PVC, de 50 mm? a 1000 mm?. - Dimensiones

Referencia Conductor Size No Of Cores Stranding(mm) . Overall Weight(Kg/Km Trefoil Cleat Nylor'1 Cleat Nylon A2 Brass A2
(mm2) Diameter(mm) ) Size

6181X50 50 1 19/1.78 135 520 NONE 0.6 25 25

6181X70 70 1 19/2.14 15.5 720 NONE 0.7 25 25

6181X95 95 1 19/2.52 17.5 985 NONE 0.7 25 25
6181X120 120 1 37/2.03 19 1215 NONE 0.8 32 32
6181X150 150 1 37/2.25 215 1515 NONE 0.9 32 32
6181X185 185 1 37/2.52 235 1865 NONE 1 32 32
6181X240 240 1 61/2.25 265 2415 NONE 11 40 40
6181X300 300 1 61/2.52 29 3005 376AC04 12 40 40
6181X400 400 1 61/2.85 325 3810 376AC06 14 50 50S
6181X500 500 1 61/3.20 37 4890 376AC09 1.6 50 50S
6181X630 630 1 127/2.52 42 6355 376AC12 18 63 50
6181X800 800 1 127/2.85 46 8075 376AC15 2 0 63S
6181X1000 1000 1 127/3.20 53 9860 376AC19 TC9 NONE 63
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Single-core armoured 70°C thermoplastic insulated cables (non-magnetic armour) Reproduced from BS7671:2018 Wiring Regulations

TABLE 4D3A

CURRENT-CARRYING CAPACITY (amperes):

Ambient temperature: 30 °C
Conductor operating temperature: 70 °C

Reference Method C (clipped Reference Method F
direct) (in free air or on a perforated cable tray, horizontal or vertical)
Touching Touching Spaced by one cable diameter
Conductor 2 3ord 2 cables, 3 cables, 3 cables, 2 cables, DC 2 cables, single- 3or4cables,
cross- cables, cables, single- three- three- phase AC three-phase AC
sectional single- three- phase phase phase AC
area phase phase ACor DC AC trefoil Horizontal Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical
ACorDC AC flat flat
flat flat

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

(mm2) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)

50 193 179 205 189 181 229 216 229 217 230 212

70 245 225 259 238 231 294 279 287 272 286 263

95 296 269 313 285 280 357 340 349 332 338 313

120 342 309 360 327 324 415 396 401 383 385 357

150 393 352 413 373 373 479 458 449 429 436 405

185 447 399 469 422 425 548 525 511 489 490 456

240 525 465 550 492 501 648 622 593 568 566 528

300 594 515 624 547 567 748 719 668 640 616 578

400 687 575 723 618 657 885 851 737 707 674 632

500 763 622 805 673 731 1035 997 810 777 721 676

630 843 669 891 728 809 1218 1174 893 856 771 723

800 919 710 976 777 886 1441 1390 943 905 824 772

1000 975 737 1041 808 945 1685 1627 1008 967 872 816
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Single-core armoured 70°C thermoplastic insulated cables (non-magnetic armour) Reproduced from BS7671:2018 Wiring Regulations

TABLE 4D3A
VOLTAGE DROP (per ampere per metre): Conductor operating temperature: 70 °C
Conductor cross-| 2 cables, Reference Methods C & F (clipped direct, on tray or free air)
sectional area DC —
2 cables, single-phase AC 3 or 4 cables, three-phase AC
touching spaced* trefoil and touching flat and touching flat and spaced*
1 2 3 4 5 [ 7
(mm2) (mV/A/m) (mV/A/m) (mV/A/m) (mV/A/m) (mV/A/m) (mV/A/m)
R X Y4 R X z R X z R X Y4 R X Y4

50 0.93 0.93 0.22 0.95 0.92 0.30 0.97 0.80 0.190 0.82 0.79 0.26 0.84 0.79 0.34 0.86

70 0.63 0.64 0.21 0.68 0.66 0.29 0.72 0.56 0.180 0.58 0.57 0.25 0.62 0.59 0.32 0.68

95 0.46 0.48 0.20 0.52 0.51 0.28 0.58 0.42 0.175 0.45 0.44 0.25 0.50 0.47 0.31 0.57

120 0.36 0.39 0.195 0.43 0.42 0.28 0.50 0.33 0.170 0.37 0.36 0.24 0.43 0.40 0.30 0.50

150 0.29 0.31 0.190 0.37 0.34 0.27 0.44 0.27 0.165 0.32 0.30 0.24 0.38 0.34 0.30 0.45

185 0.23 0.26 0.190 0.32 0.29 0.27 0.39 0.22 0.160 0.27 0.25 0.23 0.34 0.29 0.29 0.41

240 0.180 0.20 0.180 0.27 0.23 0.26 0.35 0.175 0.160 0.23 0.20 0.23 0.30 0.24 0.28 0.37

300 0.145 0.160 0.180 0.24 0.190 0.26 0.32 0.140 0.155 0.21 0.165 0.22 0.28 0.20 0.28 0.34

400 0.105 0.140 0.175 0.22 0.180 0.24 0.30 0.120 0.130 0.195 0.160 0.21 0.26 0.21 0.25 0.32

500 0.086 0.120 0.170 0.21 0.165 0.23 0.29 0.105 0.145 0.180 0.145 0.20 0.25 0.190 0.24 0.30

630 0.068 0.105 0.165 0.195 0.150 0.22 0.27 0.091 0.145 0.170 0.135 0.195 0.23 0.175 0.22 0.28

800 0.053 0.095 0.160 0.185 0.145 0.21 0.25 0.082 0.140 0.160 0.125 0.180 0.22 0.170 0.195 0.26
1000 0.042 0.091 0.155 0.180 0.140 0.190 0.24 0.079 0.135 0.155 0.125 0.165 0.21 0.165 0.170 0.24

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA FICHA TECNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVAY ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI
RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACION ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACION. TENGA EN CUENTA QUE, AL
SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE
FABRICACION.
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