// Para mais informacoes:

CLEVELAND CABLE clevelandcable.com | Cabo de alimentacio 6941AX - BS5467, XLPE, AWA, PVC - 50 mm* a

COMPANY

Cabo de alimentacdo 6941AX - BS5467, XLPE, AWA, PVC - 50 mm?a 1000 mm?

Descricao Padroes

Cabo geral de controlo/alimentacgéo de nticleo Unico para instalagdes fixas e e BSEN/IEC 60228
redes de alimentacdo. Adequado para utilizacio subterranea, interior e exterior e BS5467

em condutas de cabos. Este cabo é aprovado pela BASEC. e BSEN/IEC 60332-1-2
Principais funcionalidades Construcao

e Condutor: Condutor de cobre trancado Classe 2
Classificacio de tensio « Isolamento: Polietileno reticulado (XLPE)
600/1000 volts » Revestimento: Cloreto de polivinilo (PVC)

e Armadura: Armadura de fio de aluminio (AWA)

¢ Bainha externa: Cloreto de polivinilo (PVC)

Raio minimo de curvatura ¢ Cor dabainha: Preto

8 x Diametro total
Laboratério de controlo de qualidade

Retardor de chamas Laboratério de Testes e Formacao de Cabos de Cleveland

BS EN 60332-1-2 As nossas instalacdes de teste de cabos de Ultima geragdo garantem que todos
os cabos cumprem os mais elevados padrdes de qualidade e conformidade
através de testes continuos e rigorosos. Quando aplicavel, os cabos sao

Limites de temperatura testados e certificados de forma independente pela BASEC para garantir a total

Fixo:-25°Ca+90°C conformidade.

(=

Cores principais [

CPR

A Cleveland Cable Company estd comprometida com a conformidade com o
Regulamento de Produtos de Construcao (CPR). Quando aplicavel, todos os
* 2 2 cabos fabricados apés 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os
(* Please note 50mm* and 70mm? sizes are not Basec Approved) requisitos do CPR, com documentacio de apoio completa disponivel.

Single core: 50mm? - 1000mm?

Insulation: -

M Black o] =t
Outer Sheath: O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de
negocios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentavel, prestamos um excelente servico ao
cliente, reduzindo simultaneamente as emissées de carbono em colaboracdo
com os nossos clientes e fornecedores.

—>
CLEVELAND CABLE
COMPANY

ecovadis

A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis,
um fornecedor globalmente reconhecido de classificagdes de sustentabilidade
empresarial. A nossa pontuacéo coloca-nos entre os 35% melhores das
empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso
com o desempenho ambiental, social e ético.

ecovadis
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Cabo de alimentacdo 6941AX - BS5467, XLPE, AWA, PVC - 50 mm? a 1000 mm? - Dimensdes

Referéncia Conductor Size No Of Cores Stranding(mm) . Overall Weight(Kg/Km Trefoil Cleat Nylor'1 Cleat Nylon A2 Brass A2
(mm2) Diameter(mm) ) Size

6941AX50 50 1 19/1.78 17.7 638 NONE 0.7 25 20
6941AX70 70 1 19/2.14 19.6 891 NONE 0.8 32 25
6941AX95 95 1 19/2.52 215 1166 NONE 0.9 32 25
6941AX120 120 1 37/2.03 231 1412 NONE 1 32 25
6941AX150 150 1 37/2.25 26 1800 NONE 11 40 32
6941AX185 185 1 37/2.52 28 2200 TASBO4 1.2 40 32
6941AX240 240 1 61/2.25 32 2800 TASBO6 14 50S 40
6941AX300 300 1 61/2.52 33 3400 TASB0O6 14 50S 40
6941AX400 400 1 61/2.85 38 4450 TASB10 1.6 50 40
6941AX500 500 1 61/3.20 43 5550 TASB13 18 63S 50S
6941AX630 630 1 127/2.52 47 7100 TASB15 2 63S 50
6941AX800 800 1 127/2.85 55 9200 TASB20 TC9 75S 63S
6941AX1000 1000 1 127/3.20 58.8 11270 TASB20 TC10 758 63S
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Single-core armoured 90 °C ther: ing i cables ( ic armour) (COPPER CONDUCTORS) Reproduced from BS7671:2018 Wiring Regulations

TABLE 4E3A
CURRENT-CARRYING CAPACITY (Amps)
Ambient temperature: 30°C
Conductor operating temperature:20°C
" " Reference Method F
Reference Method C (clipped direct) (in free air or on a perforated cable tray, horizontal or vertical)
Touching Touching Spaced by one cable diameter
Conductor
cross sectional area
2 cables, single (3 or 4 cables, three| 2 cables, single phase |3 cables, three phase| 4 cables, three 2 cables, 2 cables, 3 or 4 cables,
phase AC or DC phase AC ACorDC AC phase AC bc single- phase AC three- phase AC
flat flat flat flat Trefoil
Horizontal Vertical Horizontal Vertical Horizontal Vertical
(mm?) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A)
50 237 220 253 232 222 284 270 282 266 288 266
70 303 277 322 293 285 356 349 357 337 358 331
95 367 333 389 352 346 446 426 436 412 425 393
120 425 383 449 405 402 519 497 504 477 485 449
150 488 437 516 462 463 600 575 566 539 549 510
185 557 496 587 524 529 688 660 643 614 618 574
240 656 579 689 612 625 815 782 749 714 715 666
300 755 662 792 700 720 943 906 842 805 810 755
400 853 717 899 767 815 1137 1094 929 889 848 797
500 962 791 1016 851 918 1314 1266 1032 989 923 871
630 1082 861 1146 935 1027 1528 1474 1139 1092 992 940
800 1170 904 1246 987 1119 1809 1744 1204 1155 1042 978
1000 1261 961 1345 1055 1214 2100 2026 1289 1238 1110 1041
* with or without a protective conductor

1.Where it is intended to connect the cables in this table to equipment or accessories designed to operate at a temperature lower than the maximum operating temperature of the cable, the cables should be rated at the maximum operating temperature of the equipment or accessory (see Regulation 512.1.5).

2.Where it is intended to group a cable in this table with other cables, the cable should be rated at the lowest of the maximum operating temperatures of any of the cables in the group
(see Regulation 512.1.5).

CLEVELAND CABLE Vendas no Reino Unido e Irlandasales@clevelandcable.com | Vendas internacionaisinternational@clevelandcable.com | UK01642 241133 Specification Data Sheet | Page 3 of 4

CENELEC



mailto:sales@clevelandcable.com
mailto:international@clevelandcable.com
tel:01642241133

Single-core armoured 90°C ther: ting insulated cables (no ic armour) (COPPER CONDUCTORS) Reproduced from BS7671:2018 Wiring Regulations

TABLE 4E3B
VOLTAGE DROP (per ampere per metre)
Conductor operating temperature:90°C
Reference Methods C & F (clipped direct, on tray or in free air)
Conductor cross- 2
sectional area cables, DC 2 cables, single-phase AC 3 or 4 cables, three-phase AC
touching spaced* trefoil and touching flat and touching flat and spaced*
(mm?) (mV/ Alm) (mV/A/m) (mV/A/m) (mV/A/m) (mV/A/m) (mV/A/m)
r X Z r X Z r X Z r X Z r X Z
50 0.98 0.99 0.21 1.00 0.98 0.29 1.00 0.86 0.180 0.87 0.84 0.25 0.88 0.84 0.33 0.90
70 0.67 0.68 0.200 071 0.69 0.29 0.75 0.59 0.170 0.62 0.60 0.25 0.65 0.62 0.32 0.70
95 0.49 0.51 0.195 0.55 0.53 0.28 0.60 0.44 0.170 0.47 0.46 0.24 0.52 0.49 0.31 0.58
120 0.39 0.41 0.190 0.45 0.43 0.27 0.51 0.35 0.165 0.39 0.38 0.24 0.44 0.41 0.30 0.51
150 0.31 0.33 0.185 0.38 0.36 0.27 0.45 0.29 0.160 0.33 0.31 0.23 0.39 0.34 0.29 0.45
185 0.25 0.27 0.185 0.33 0.30 0.26 0.40 0.23 0.160 0.28 0.26 0.23 0.34 0.29 0.29 0.41
240 0.195 0.21 0.180 0.28 0.24 0.26 0.35 0.180 0.155 0.24 0.21 0.22 0.30 0.24 0.28 0.37
300 0.155 0.170 0.175 0.25 0.195 0.25 0.32 0.145 0.150 0.21 0.170 0.22 0.28 0.20 0.27 0.34
400 0.115 0.145 0.170 0.22 0.180 0.24 0.30 0.125 0.150 0.195 0.160 0.21 0.27 0.20 0.27 0.33
500 0.093 0.125 0.170 0.21 0.165 0.24 0.29 0.105 0.145 0.180 0.145 0.20 0.25 0.190 0.24 0.31
630 0.073 0.105 0.165 0.195 0.150 0.23 0.27 0.092 0.145 0.170 0.135 0.195 0.24 0.175 0.23 0.29
800 0.056 0.090 0.160 0.190 0.145 0.23 0.27 0.086 0.140 0.165 0.130 0.180 0.23 0.175 0.195 0.26
1000 0.045 0.092 0.155 0.180 0.140 0.21 0.25 0.080 0.135 0.155 0.125 0.170 0.21 0.165 0.180 0.24

NOTE: * Spacings larger than one cable diameter will result in a larger voltage drop.

AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTA FICHA TECNICA SAO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTAO SUJEITAS A ALTERACOES SEM AVISO PREVIO OU
RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAGOES ESTAO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICACAO. AO SELECIONAR ACESSORIOS PARA
CABOS, TENHA EM ATENGCAO QUE AS DIMENSOES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERANCIAS DE FABRICO.
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