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BS EN 60702-1, mineralisoliertes Kabel (MICC) – feuerfest, PVC oder LSZH – 1 mm² bis 240 mm

Beschreibung

Mineralisolierte Kabel werden verwendet, um die Integrität von Stromkreisen
in Bereichen wie Alarmkreisen, Notbeleuchtungen und Sprinkleranlagen zu
gewährleisten. MICC-Kabel haben Kupferleiter, einen massiven Kupfermantel
und sind in der Regel mit Magnesiumoxid isoliert. Aufgrund ihrer Eigenschaften
sind diese Kabel widerstandsfähiger gegen Feuer als kunststoffisolierte Kabel,
da sie keine organischen Materialien enthalten. Aus diesem Grund eignen sich
MICC-Kabel für den Einsatz in öffentlichen Bereichen und Bereichen mit hoher
Brandgefahr wie Kraftwerken und Ölraffinerien.

Principais funcionalidades

Nennspannung
500 Volt: Leichte Beanspruchung
750 Volt: Schwere Beanspruchung:

Mindestbiegeradius
6 x Gesamtdurchmesser

Temperaturgrenzen
PVC-Temperaturbereich: -20 °C bis +70 °C
LSZH-Temperaturbereich: -20 °C bis +80 °C

Padrões

BS EN/IEC 60331
BS EN 60702-1
BS 6387 CWZ
BS EN/IEC 60228

Construção

Leiter: Klasse 1 massives Kupfer 
Isolierung: Magnesiumoxid 
Mantel: Massive Kupferummantelung 
Außenmantel: Erhältlich in Low Smoke Zero Halogen (LSZH) oder
Polyvinylchlorid (PVC) 
Hülle Farbe: Erhältlich in Orange, Rot, Weiß, Schwarz oder massivem
blankem Kupfer 

QA-Labor

Cleveland Cable Test & Training Lab
Unsere hochmoderne Kabeltestanlage stellt durch kontinuierliche, strenge
Tests sicher, dass jedes Kabel den höchsten Qualitäts- und
Konformitätsstandards entspricht. Gegebenenfalls werden die Kabel von
BASEC unabhängig getestet und zertifiziert, um die vollständige Konformität zu
gewährleisten.

CPR
Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der
Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli
2017 hergestellten Kabel gemäß den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle
erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement für Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschäftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der
Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten
Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren
Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

ecovadis
Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit
anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings für Unternehmen,
unabhängig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehören wir zu den besten 35 %
der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement für
Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.
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BS EN 60702-1, mineralisoliertes Kabel (MICC) – feuerfest, PVC oder LSZH – 1 mm² bis 240 mm - Abmessungen

Referenz
Conductor Size

(mm2)
Size Ref

Overall

Diameter

Bare(mm)

Overall

Diameter

Sheathed(mm)

Sheathed(Kg/K

m)
Bare(Kg/Km)

Single Hole Clip

Reference -

Sheathed

Single Hole Clip

Reference -

Bare

Gland for use

with RPS Seals

4L1.0 1 162 7.8 20 6.3 187 500 30 24

3L1.0 1 136 7.3 20 5.8 159 500 28 22

2L1.0 1 104 6.6 20 5.1 125 500 26 20

7H1.5 1.5 432 12.5 25 10.8 479 245 47 43

4H1.5 1.5 305 10.8 20 9.1 345 500 43 37

3H1.5 1.5 254 10 20 8.3 290 500 37 32

2H1.5 1.5 237 9.6 20 7.9 272 500 37 30

7L1.5 1.5 295 10.1 25 8.4 332 380 40 32

4L1.5 1.5 203 8.5 20 7 230 500 34 28

3L1.5 1.5 176 7.9 20 6.4 201 500 30 24

2L1.5 1.5 136 7.2 20 5.7 159 500 28 22

4H2.5 2.5 384 11.8 20 10.1 428 500 47 40

3H2.5 2.5 323 11 20 9.3 364 500 43 37

2H2.5 2.5 276 10.4 20 8.7 314 500 40 34

7L2.5 2.5 411 11.4 25 9.7 454 285 43 37

4L2.5 2.5 277 9.8 20 8.1 313 500 37 32

3L2.5 2.5 223 9 20 7.9 256 500 34 28

2L2.5 2.5 187 8.1 20 6.6 213 500 32 26

4H4.0 4 507 13.1 25 11.4 556 195 51 43

3H4.0 4 415 12.1 20 10.4 460 500 47 40

2H4.0 4 355 11.5 20 9.8 397 500 43 37

2L4.0 4 248 9.4 20 7.7 282 500 37 30

4H6.0 6 644 14.4 25 12.7 698 144 54 47

3H6.0 6 526 13.2 25 11.5 575 184 51 43

2H6.0 6 446 12.6 20 10.9 493 500 47 43

1H6.0 6 173 7.7 20 6.4 213 650 34 34

4H10 10 911 16.5 25 14.8 974 110 63 54

3H10 10 754 15.3 25 13.6 812 130 59 54

2H10 10 619 14.4 25 12.7 673 500 54 47

1H10 10 240 9 20 7.3 273 510 34 28

4H16 16 1286 19.6 32 17.3 1386 89 75 67

3H16 16 1034 17.9 25 15.6 1124 100 71 59

2H16 16 850 16.4 25 14.7 912 112 63 54

1H16 16 326 10 20 8.3 361 400 37 32

4H25 25 1805 22.9 40 20.1 1947 60 88 79

3H25 25 1444 20.5 40 18.2 1549 70 79 71

2H25 25 1178 19.4 32 17.1 1277 80 75 67
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Referenz
Conductor Size

(mm2)
Size Ref

Overall

Diameter

Bare(mm)

Overall

Diameter

Sheathed(mm)

Sheathed(Kg/K

m)
Bare(Kg/Km)

Single Hole Clip

Reference -

Sheathed

Single Hole Clip

Reference -

Bare

Gland for use

with RPS Seals

1H25 25 457 11.3 20 9.6 499 275 43 37

1H35 35 585 12.4 20 10.7 632 222 47 40

1H50 50 758 13.8 25 12.1 810 170 54 47

1H70 70 1016 15.4 25 13.7 1075 190 59 54

1H95 95 1324 17.7 25 15.4 1413 155 67 59

1H120 120 1612 19.1 32 16.8 1709 135 75 63

1H150 150 1949 20.7 32 18.4 2055 110 79 71

1H240 240 3050 26.1 40 23.3 3213 67 101 88
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DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KÖNNEN OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ODER

HAFTUNG GEÄNDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VERÖFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE

BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHÖR, DASS DIE TATSÄCHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN

VARIIEREN KÖNNEN.
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