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clevelandcable.com | Cable para sefiales de trafico sin armadura BS6436/87 - 1 mm?*

Cable para seiiales de trafico sin armadura BS6436/87 - 1 mm?

Descripcion

Cable sin blindaje de PVC para sefales de trafico, utilizado para conectar
equipos de sefales de trafico o en otras aplicaciones que requieren

configuraciones de nticleos altos cuando no hay peligro de impacto mecanico.

Caracteristicas principales

Tensién nominal
600/1000 voltios

Radio minimo de curvatura
6 x didmetro total

Retardancia de llama
BSEN 60332-1-2

Limites de temperatura
Rango de temperatura: -15°Ca+70°C
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Normas

« BSEN/IEC 60228
e BSEN/IEC 60332-1-2
* BS6346/87

Construccion

e Conductor: Cobre macizo de clase 1

¢ Aislamiento: Cloruro de polivinilo (PVC)

o Separador: Cinta de poliéster (PET)

¢ Revestimiento: Cloruro de polivinilo (PVC)

o Cubierta exterior: Cloruro de polivinilo (PVC)
e Color de la funda: Naranja

Laboratorio de control de calidad

Laboratorio de pruebas y formacion de cables de Cleveland

Nuestras instalaciones de pruebas de cables de ultima generacion garantizan
que todos los cables cumplan con los mas altos estandares de calidad y
conformidad mediante pruebas continuas y rigurosas. Cuando procede, los
cables son probados y certificados de forma independiente por BASEC para
garantizar su total conformidad.

CPR

Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de
Productos de Construccion (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados
después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos
del CPR, con toda la documentacion de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios
comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al
cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboracién con nuestros
clientes y proveedores.

CLEVELAND CABLE
COMPANY

ecovadis

Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por
EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial
reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuacién nos sitta entre el 35 % de las
mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme
compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.
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Cable para seiiales de trafico sin armadura BS6436/87 - 1 mm? - Dimensiones

Referencia Conductor Size (mm2) No Of Cores Stranding(mm) Overall Diameter(mm) Weight(Kg/Km) Brass A2 Gland
TRAF8X1NA 1 8 1/1.13 12.6 218 20
TRAF12X1INA 1 12 1/1.13 135 305 25
STCTRAF8X1E 1C+E 8 1/1.13 14.49 523 25
STCTRAF12X1E 1C+E 12 1/1.13 15.5 785 25
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TRAFFIC CABLE — ELECTRICAL PROPERTIES

CURRENT CARRYING CAPACITY
CABLE TYPE ;‘EO(?ATI]’(‘)?JLAﬁRA?{SESA NUMBER OF CORES M'?Exéhlllsl:a:“ccogg;jg;gR IN AIR DIRECT BURIAL VOLTAGE DRoP
mm? /KM (AMPS) (AMPS) MV/AM

BS6346 PVC TRAFFIC CABLE 1 8 18.10 12.00 10.50 38
BS6346 PVC TRAFFIC CABLE 1 12 18.10 10.00 870 38
BS6346 PVC TRAFFIC CABLE 1 16 18.10 9.00 8.00 38
BS6346 PVC TRAFFIC CABLE 1 20 18.10 800 7.10 38
BS6346 PVC TRAFFIC CABLE 15 8 1210 15.00 1350 25
BS6346 PVC TRAFFIC CABLE 15 12 1210 13.00 11.70 25
BS6346 PVC TRAFFIC CABLE 15 16 12.10 11.00 10.00 25
BS6346 PVC TRAFFIC CABLE 15 20 12.10 10.00 910 25
LOOP FEEDER CABLE 15 2 12.10 10.00 9.00 38
LOOP FEEDER CABLE 15 4 12.10 11.00 10.00 38
LOOP FEEDER CABLE 25 2 13.42 31.00 26.00 27
LOOP FEEDER CABLE 25 4 13.42 28.00 23.00 27
LOOP DETECTOR CABLE 15 1 1210 14.50 20.00 29
LOOP DETECTOR CABLE 25 1 18.10 20.00 27.00 18

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA FICHA TECNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVAY ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI
RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACION ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACION. TENGA EN CUENTA QUE, AL
SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE
FABRICACION.
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