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Para mais informacoes:

clevelandcable.com | Cabo de soldadura -BS638 Parte 4,0361TQ, EPR, CSP - 16 mm® a 185 mm”

Cabo de soldadura -BS638 Parte 4,0361TQ, EPR, CSP - 16 mm? a 185 mm?

Descricao

0 0361TQ é um cabo de soldadura flexivel com manga laranja utilizado para
ligar uma maquina de soldadura elétrica a pistola de soldadura.

Este cabo transporta corrente elevada para soldar metais em maquinas de
soldadura automaticas e manuais. E um cabo de alta qualidade para todos os
trabalhos, desde a utilizacdo ocasional até um ciclo de trabalho de 100%.
Adequado para utilizagdo em linhas de montagem de fabricas, sistemas de
transporte, maquinas-ferramentas e fabrico de automoveis.

Principais funcionalidades

Classificacao de tensiao
100 volts

Raio minimo de curvatura
Flexibilidade: 6 x didmetro total

Retardor de chamas
BS EN 50525-2-81
BS EN/IEC 60332-1-2

Limites de temperatura
Intervalo de temperatura: -20 °C a +85 °C

Cores principais

All sizes available in natural coloured insulation

Padroes

« BSEN/IEC 60228
e BSEN/IEC 60332-1-2
¢ BSEN 50525-2-81

Construcao

e Condutor: Cobre estanhado classe 6

¢ Isolamento: EPR (borracha de etileno-propileno)
e Separador: Fita de poliéster (PET)

¢ Bainha externa: Polietileno clorosulfonado (CSP)
e Cordabainha: Laranja

Laboratério de controlo de qualidade

Laboratério de Testes e Formacao de Cabos de Cleveland

As nossas instalagdes de teste de cabos de Ultima geragao garantem que todos
os cabos cumprem os mais elevados padrdes de qualidade e conformidade
através de testes continuos e rigorosos. Quando aplicavel, os cabos sdo
testados e certificados de forma independente pela BASEC para garantir a total
conformidade.

CPR

A Cleveland Cable Company esta comprometida com a conformidade com o
Regulamento de Produtos de Construcao (CPR). Quando aplicavel, todos os
cabos fabricados apés 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os
requisitos do CPR, com documentacio de apoio completa disponivel.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de
negdécios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentavel, prestamos um excelente servico ao
cliente, reduzindo simultaneamente as emissdes de carbono em colaboracao
com os nossos clientes e fornecedores.
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ecovadis

A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis,
um fornecedor globalmente reconhecido de classificacdes de sustentabilidade
empresarial. A nossa pontuacgéo coloca-nos entre os 35% melhores das
empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso
com o desempenho ambiental, social e ético.

ecovadis
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Cabo de soldadura -BS638 Parte 4,0361TQ, EPR, CSP - 16 mm? a 185 mm? - Dimensdes

Referéncia Conductor Size (mm2) No Of Cores Stranding(mm) Overall Diameter(mm) Weight(Kg/Km) Gland Size
0361TQ160R 16 1 513/0.20 115 235 20S
0361TQ25 25 1 783/0.20 13 330 20
0361TQ35 35 1 1107/0.20 14.5 440 25
0361TQ500R 50 1 1566/0.20 17 610 25
0361TQ50BK 50 1 1566/0.2 17.0 610 25
0361TQ700R 70 1 2214/0.20 19.5 840 32
0361TQ950R 95 1 2997/0.20 22 1120 32
0361TQ1200R 120 1 608/0.50 24 1410 32
0361TQ1850R 185 1 925/0.50 29 2100 40
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BS638 (Part 4) WELDING CABLE — CURRENT CARRYING CAPACITY (AMPS)

NOMINAL CROSS
SECTIONAL AREA CURRENT RATING FOR SINGLE CYCLE OPERATION OVER A MAXIMUM PERIOD OF 5 MINUTES
MM2 100% 80% 50% 35%
16 135 145 175 230
25 180 195 230 300
35 225 245 200 375
50 285 305 365 480
70 355 385 460 600
9 430 470 560 730
120 500 540 650 850
150 580 630 750 980
185 665 720 860 1120

Duty Cycle and Current Carrying Capacity

The current carrying capacity of a welding cable depends on the length of the duty cycle. The duty cycle is the length of time during which a loaded current passes through the cable over an
operation period of 5 minutes, expressed as a percentage of that period. For example, if the current is flowing for the whole 5 minutes the duty cycle is 100%, and if the current is flowing for
1 minute the duty cycle is 20%. As conductor temperature varies according to the time in use as well as current, ratings shown are given as a guide.

The permissible loading of the cable for duty cycles other than those shown in the table can be calculated using the following formula: | = 1100 x V100/F
Where: |: is the maximum permissible loading current for the required duty cycle.

1100 : is the maximum permissible loading current for a duty cycle of 100%.

F: is the required duty cycle calculated as a percentage of the 5 minute operation period.

Typical guidance values for different welding processes are as follows:

- Fully automatic welding 100%

- Semi-automatic welding 65 - 85%

- Manual Welding 30 - 60%

- Very infrequent or occasional welding 20%
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Ambient Temperature De-rating Factors

To find the adjusted ampacity, multiply the standard rating from the previous table

by the corresponding factor below:

Ambient Air Temperature (°C) De-rating Factor

25°C 1

30°C 0.96
35°C 0.91
40°C 0.87
45°C 0.82
50°C 0.76
55°C 0.71

AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTA FICHA TECNICA SAO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTAO SUJEITAS A ALTERACOES SEM AVISO PREVIO OU
RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAGOES ESTAO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICACAO. AO SELECIONAR ACESSORIOS PARA

CABOS, TENHA EM ATENCAO QUE AS DIMENSOES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERANCIAS DE FABRICO.
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