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Description

Le CAT5e prend en charge des vitesses allant jusqu'a 1 gigabit par seconde
(Gbps) et une bande passante a une fréquence de 100 MHz. Il s'agit d'un choix
populaire et économique pour la plupart des besoins des particuliers et des
petites entreprises, tels que I'utilisation basique d'Internet et le streaming. Il
s'agit d'un cable haute performance multipaire non blindé composé de 4 paires
torsadées dans un blindage en feuille d'aluminium afin de limiter les
interférences électromagnétiques. Il est principalement utilisé pour la
transmission de données entre des réseaux informatiques cablés. La gaine LZSH
le rend parfait pour les installations ou les émissions de fumée et les émanations
toxiques créent un risque potentiel pour la vie en cas d'incendie. Ce cable est
conforme alanorme CPR 2017 pour une utilisation dans les batiments publics.

Fonctionnalités clés

Rayon de courbure minimal
Fixe : 4 x diamétre total
Flexible : 8 x diamétre total

Ignifugation
BS EN/IEC 60332-1-2

Limites de température
Plage de température : -20°C a +60 °C
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Normes

« [EC 11801
e BSEN/IEC 60332-1-2
* YD/T1019

Construction

e Conducteur: Cuivre massif de classe 1

o Isolation: Polyéthyléne haute densité (PEHD)

o Fil de drainage: Cuivre étamé

o Ecran: Feuille d'aluminium

¢ Gaine extérieure: Faible dégagement de fumée et sans halogéne (LSZH)
¢ Gaine Couleur: Violet

Laboratoire d'assurance qualité

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable

Notre centre d'essai de cables a la pointe de la technologie garantit que chaque
cable répond aux normes de qualité et de conformité les plus strictes grace a
des essais continus et rigoureux. Le cas échéant, les cables sont testés et
certifiés de maniére indépendante par BASEC afin de garantir leur conformité
totale.
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CPR

Cleveland Cable Company s'engage a respecter le réglement sur les produits de
construction (CPR). Le cas échéant, tous les cables fabriqués apreés le ler juillet
2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une
documentation compleéte a I'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons a atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire
commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de maniére durable, nous offrons un excellent service
alaclientéle tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec
nos clients et nos fournisseurs.
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Cleveland Cable Company a été évaluée de maniére indépendante par
EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des
entreprises. Notre score nous place parmiles 35 % des meilleures entreprises
évaluées dans le monde, ce qui refléte notre engagement fort en matiére de
performance environnementale, sociale et éthique.
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Cable Cat 5EFTP 4 paires LSZH - Dimensions

Référence AWG Stranding No Of Pairs Overall Diameter(mm) Weight(Kg/Km)

AFTPCATSELSF AWG 24 4 5.80 30

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE
MODIFIEES SANS PREAVIS NI RESPONSABILITE. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION.
VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CABLES, LES DIMENSIONS REELLES DES CABLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES
TOLERANCES DE FABRICATION.
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