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Description

Cockroach Overhead Line (OHL) cable is suitable for use in the transmission
and distribution of overhead line power where high conduction is needed. It
comes in both bare aluminium and PVC insulated variants.

The uninsulated variant has excellent corrosion resistance and is suitable for
coastal installations. It provides an excellent weight to conduction ratio.

Cockroach OHL is an All Aluminium Conductor (AAC cable). It is mainly used in
short-span railway OHL power distribution systems up to 60kV.

PVC Insulated version also available

Fonctionnalités clés

Identification du conducteur
Cafard: 266-AL1

Rayon de courbure minimal
9 fois le diametre total

Limites de température
Plage de température:-30°Ca+70°C

Numéro de dessin
Cafard: 148/045

CLEVELAND CABLE

Ventes au Royaume-Uni et en Irlandesales@clevelandcable.com | Ventes internationalesinternational@clevelandcable.com | UK 01642241 133

%

Normes

e BS215-1

o Référence PADS:0091/010268
e BSEN 50182

e BSEN/IEC 62641

Construction

e Conducteur: Conducteur en aluminium toronné de classe 2

Training & Testing Lab Dh@

AN ISO/IEC 17025 ACCREDITED FACILITY

Laboratoire d'essai et de formation Cleveland Cable

Our state-of-the-art cable testing facility ensures that every cable meets the
highest standards of quality and compliance through continuous, rigorous
testing.
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CPR

Cleveland Cable Company s'engage a respecter le réglement sur les produits de
construction (CPR). Le cas échéant, tous les cables fabriqués apreés le 1er juillet
2017 ont été évalués conformément aux exigences du CPR, avec une
documentation compléte a l'appui.

Notre engagement en faveur du développement durable

Nous nous engageons a atteindre la neutralité carbone en tant que partenaire
commercial, employeur et membre de la communauté.

En pensant et en agissant de maniére durable, nous offrons un excellent service
alaclientele tout en réduisant les émissions de carbone en collaboration avec
nos clients et nos fournisseurs.
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Cleveland Cable Company a été évaluée de maniére indépendante par
EcoVadis, un fournisseur mondialement reconnu de notations de durabilité des
entreprises. Notre score nous place parmiles 35 % des meilleures entreprises
évaluées dans le monde, ce qui refléte notre engagement fort en matiére de
performance environnementale, sociale et éthique.
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Cable aérien Cockroach (AAC) - Certifié Network Rail - Dimensions

Référence Conductor Size (mm2) Stranding(mm) Max Overall Dia Weight(Kg/Km)

0091/010268/BARE1X266 266 18/4.22 211 731

LES INFORMATIONS CONTENUES DANS CETTE FICHE TECHNIQUE SONT FOURNIES A TITRE INDICATIF UNIQUEMENT ET SONT SUSCEPTIBLES D'ETRE
MODIFIEES SANS PREAVIS NI RESPONSABILITE. NOUS ESTIMONS QUE CES INFORMATIONS SONT CORRECTES AU MOMENT DE LEUR PUBLICATION.
VEUILLEZ NOTER QUE LORS DU CHOIX DES ACCESSOIRES POUR CABLES, LES DIMENSIONS REELLES DES CABLES PEUVENT VARIER EN RAISON DES
TOLERANCES DE FABRICATION.
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