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Weitere Informationen:

clevelandcable.com | NA2X2Y-Kabel 1,8/3 kV IEC 60502-1 AL/XLPE/MDPE - 16 mm? bis 1000 mm?*

NA2X2Y-Kabel 1,8/3 kV IEC 60502-1 AL/XLPE/MDPE - 16 mm? bis 1000 mm?

Beschreibung

NA2X2Y sind Niederspannungs-Stromkabel aus Aluminium mit XLPE-Isolierung
und MDPE-/HDPE-Mantel fiir Verteilungsnetze. Dieses Kabel wird haufigim
Bereich der erneuerbaren Energien und in Rechenzentren eingesetzt. Das
NA2X2Y-Kabel ist fur die Verlegung im Auf3enbereich geeignet. Die Kabel
kénnen auf Kabeltrassen, in Leitungsrohren oder an Wanden befestigt werden
und sind fir die Verlegung in Kanalen geeignet. Der MDPE-Mantel ist UV-
bestandig und wasserbestandig gemal AD7.

Principais funcionalidades

Nennspannung
AC: 1,8/3(3,6) kV
DC:2,7/5,4kV

Mindestbiegeradius
15 x Gesamtdurchmesser

Temperaturgrenzen
Maximale Betriebstemperatur des Leiters: +90 °C
Maximale Kurzschlusstemperatur bis zu 5 Sekunden: +250 °C
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Padroes

e |IEC 60502-1

o IEC 60228

e [EC/EN 60754-1/2

o UV-bestédndig: ISO 4892-2

o AD7 & AD8 wasserbestandig erhaltlich.

Construcao

o Leiter: Klasse 2 Aluminium-Litzenleiter

o Isolierung: Vernetztes Polyethylen (XLPE)

¢ AuBenmantel: Polyethylen mittlerer Dichte (MDPE)
o Hiille Farbe: Schwarz

QA-Labor

Cleveland Cable Test & Training Lab

Unsere hochmoderne Kabeltestanlage stellt durch kontinuierliche, strenge
Tests sicher, dass jedes Kabel den hochsten Qualitats- und
Konformitatsstandards entspricht. Gegebenenfalls werden die Kabel von
BASEC unabhéngig getestet und zertifiziert, um die vollstandige Konformitat zu
gewahrleisten.

CPR

Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der
Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli
2017 hergestellten Kabel gemaR den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle
erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement flir Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschéftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der
Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten
Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren
Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.

CLEVELAND CABLE
COMPANY

ecovadis

Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit
anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings fir Unternehmen,
unabhangig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehéren wir zu den besten 35 %
der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement fiir
Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

ecovadis
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NA2X2Y-Kabel 1,8/3 kV IEC 60502-1 AL/XLPE/MDPE - 16 mm? bis 1000 mm? - Abmessungen

Referenz Conductor Size (mm2) No Of Cores Max Overall Dia Minimum Bending Radius Weight(Kg/Km)
3KVNA2X2Y1X16 16 1 115 173 130
3KVNA2X2Y1X25 25 1 13.0 195 165
3KVNA2X2Y1X35 35 1 14.0 210 204
3KVNA2X2Y1X50 50 1 15.5 233 255
3KVNA2X2Y1X70 70 1 16.8 252 335
3KVNA2X2Y2X70 70 2 28.0 420 770
3KVNA2X2Y3X70 70 3 26.0 390 890
3KVNA2X2Y4X70 70 4 30.5 458 1100
3KVNA2X2Y1X95 95 1 18.3 275 410
3KVNA2X2Y2X95 95 2 31.0 465 970
3KVNA2X2Y3X95 95 3 29.5 445 1100
3KVNA2X2Y4X95 95 4 33.0 495 1400
3KVNA2X2Y1X120 120 1 20.0 300 505
3KVNA2X2Y2X120 120 2 34.5 518 1225
3KVNA2X2Y3X120 120 3 325 488 1395
3KVNA2X2Y4X120 120 4 37.0 555 1785
3KVNA2X2Y1X150 150 1 225 338 610
3KVNA2X2Y2X150 150 2 40.0 600 1560
3KVNA2X2Y3X150 150 3 36.0 540 1710
3KVNA2X2Y4X150 150 4 415 623 2200
3KVNA2X2Y1X185 185 1 235 353 725
3KVNA2X2Y2X185 185 2 425 638 1225
3KVNA2X2Y3X185 185 3 40.0 600 2095
3KVNA2X2Y4X185 185 4 46.5 698 2740
3KVNA2X2Y1X240 240 1 26.0 390 895
3KVNA2X2Y2X240 240 2 48.0 720 1575
3KVNA2X2Y3X240 240 3 45.0 675 2660
3KVNA2X2Y4X240 240 4 525 788 3480
3KVNA2X2Y1X300 300 1 28.5 428 1090
3KVNA2X2Y2X300 300 2 54.0 810 1900
3KVNA2X2Y3X300 300 3 50.0 750 3270
3KVNA2X2Y4X300 300 4 58.0 870 4295
3KVNA2X2Y1X400 400 1 31.0 465 1365
3KVNA2X2Y2X400 400 2 60.0 900 3800
3KVNA2X2Y3X400 400 3 57.0 855 4300
3KVNA2X2Y4X400 400 4 66.5 998 5685
3KVNA2X2Y1X500 500 1 35.0 525 1695
3KVNA2X2Y1X630 630 1 39.0 585 2185
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Referenz Conductor Size (mm2) No Of Cores Max Overall Dia Minimum Bending Radius Weight(Kg/Km)

3KVNA2X2Y1X800 800 1 45.0 675 2840
3KVNA2X2Y1X1000 1000 1 520 780 3580
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Multicore 90°C thermosetting insulated and thermoplastic sheathed cables, non-armoured (COPPER CONDUCTORS) Reproduced from BS7671:2018 Wiring Regulation
TABLE 4E2A

CURRENT-CARRYING CAPACITY (amperes)
Ambient temperature: 30°C
Conductor operating temperature:90°C

Reference Method A Reference Method B Reference Method C Reference Method E
(enclosed in conduit in thermally insulating wall etc.) (enclosed in conduit on a wall or in trunking etc.) (clipped direct) (free air or on a perforated cable tray etc, horizontal or vertical)
Conductor cross
sectional area
1 two-core cable*, 1 three- or four-core 1 two-core cable*, single- | 1 three- or four-core cable*, 1 two-core cable®, 1 three- or four-core cable*, three-|1 two-core cable®, single-phase AC|1 three- or four-core cable*, three-
single-phase AC or DC cable*, three-phase AC phase AC or DC three-phase AC single-phase AC or DC phase AC orDC phase AC
(mm2) (A) [ (A) [ [ @) (A) [
1 145 13 17 15 19 17 21 18
15 185 16.5 22 19.5 24 22 26 23
25 25 22 30 26 33 30 36 32
4 33 30 40 35 45 40 49 42
6 42 38 51 44 58 52 63 54
10 57 51 69 60 80 71 86 75
16 76 68 91 80 107 96 115 100
25 99 89 119 105 138 119 149 127
35 121 109 146 128 171 147 185 158
50 145 130 175 154 209 179 225 192
70 183 164 221 194 269 229 289 246
95 220 197 265 233 328 278 352 298
120 253 227 305 268 382 322 410 346
150 290 259 334 300 441 371 473 399
185 329 295 384 340 506 424 542 456
240 386 346 459 398 599 500 641 538
300 442 396 532 455 693 576 741 621
400 - - 625 536 803 667 865 741

* with or without a protective conductor

1. Where it is intended to connect the cables in this table to equipment or accessories designed to operate at a temperature lower than the maximum operating temperature of the cable, the cables should be rated at the
maximum operating temperature of the equipment or accessory (see Regulation 512.1.5).

2. Where it is intended to group a cable in this table with other cables, the cable should be rated at the lowest of the maximum operating temperatures of any of the cables in the group (see Regulation 512.1.5).

3. For cables having flexible conductors see section 2.4 of this appendix for adjustment factors for current-carrying capacity and voltage drop.
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Multicore 90°C thermosetting insulated and thermoplastic sheathed cables, non-armoured (COPPER CONDUCTORS) Reproduced from BS7671:2018 Wiring Regulations
TABLE 4E2B
VOLTAGE DROP (per ampere per metre)
Conductor operating temperature:90°C
Conductor cross- sectional Two-core cable Two-core cable, Three- or four-core cable,
area DC single-phase AC three-phase AC
(mm?2) (mV/A/m) (mV/A/m) (mV/A/m)
1 46 46 40
1.5 31 31 27
2.5 19 19 16
4 12 12 10
6 7.9 79 6.8
10 4.7 4.7 4.0
16 2.9 29 2.5
R X A R X z
25 1.85 1.85 0.160 1.90 0.160 0.140 1.65
35 1.35 1.35 0.151 1.35 1.15 0.135 1.15
50 0.98 0.99 0.155 1.00 0.86 0.1351 0.87
70 0.67 0.67 0.150 0.69 0.59 0.130 0.60
95 0.49 0.50 0.150 0.52 0.43 0.130 0.45
120 0.39 0.40 0.145 0.42 0.34 0.130 0.37
150 0.31 0.32 0.145 0.35 0.28 0.125 0.30
185 0.25 0.26 0.145 0.29 0.22 0.125 0.26
240 0.195 0.200 0.140 0.24 0.175 0.125 0.21
300 0.155 0.160 0.140 0.21 0.140 0.120 0.185
400 0.120 0.130 0.140 0.115 0.115 0.120 0.165

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KONNEN OHNE VORHERIGE ANKUNDIGUNG ODER
HAFTUNG GEANDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VEROFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE
BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHOR, DASS DIE TATSACHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN
VARIIEREN KONNEN.
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