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Weitere Informationen:

clevelandcable.com | NAYY-J/O Aluminiumleiter PVC PVC 0,6/1 kV Kabel - 6 mm? bis 630 mm

NAYY-J/O Aluminiumleiter PVC PVC 0,6/1 kV Kabel - 6 mm? bis 630 mm

Beschreibung

NAYY cables are Low Voltage 0.6/1kV European aluminium conductor power
distribution cables. They are an alternative to copper conductor NYY cables
offering both reductions in weight and in initial cost. NAYY are available with
earth cores (J) or without (O). They are mostly used within the Renewable
Energy industries and in particular within Solar farms .

The cables are unarmoured with aluminium cores, Polyvinyl Chloride (PVC)
insulation and PVC outer sheath making them suitable for fixed installations in
buildings, in free air and buried within conduit or trunking.

Principais funcionalidades

Nennspannung
600/1000 Volt

Mindestbiegeradius
Fest: 12 x Gesamtdurchmesser
Biegsam: 15 x Gesamtdurchmesser

Flammhemmung
BS EN/IEC 60332-1-2

Temperaturgrenzen
Temperaturbereich: -5 °C bis +70 °C

Kernfarben
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Padroes

e |[EC 60502-1

* VDE 0276-603

e BSEN/IEC 60332-1-2
e BSEN/IEC 60228

e HD 603

Construcao

o Leiter: Klasse 1 massiv oder Klasse 2 verseilte Aluminium
e Isolierung: Polyvinylchlorid (PVC)

o AuBenmantel: Polyvinylchlorid (PVC)

o Hiille Farbe: Schwarz

QA-Labor

Cleveland Cable Test & Training Lab

Unsere hochmoderne Kabeltestanlage stellt durch kontinuierliche, strenge
Tests sicher, dass jedes Kabel den hochsten Qualitats- und
Konformitatsstandards entspricht. Gegebenenfalls werden die Kabel von
BASEC unabhangig getestet und zertifiziert, um die vollstandige Konformitat zu
gewahrleisten.

CPR

Die Cleveland Cable Company verpflichtet sich zur Einhaltung der
Bauprodukteverordnung (CPR). Soweit zutreffend, wurden alle nach dem 1. Juli
2017 hergestellten Kabel gemaR den CPR-Anforderungen bewertet, wobei alle
erforderlichen Unterlagen vorliegen.

Unser Engagement fur Nachhaltigkeit

Wir haben uns als Geschéftspartner, Arbeitgeber und Mitglied der
Gemeinschaft dem Weg zur Netto-Null-Emissionsbilanz verschrieben.

Durch nachhaltiges Denken und Handeln bieten wir einen exzellenten
Kundenservice und reduzieren gleichzeitig in Zusammenarbeit mit unseren
Kunden und Lieferanten die CO2-Emissionen.
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ecovadis

Die Cleveland Cable Company wurde von EcoVadis, einem weltweit
anerkannten Anbieter von Nachhaltigkeitsratings fiir Unternehmen,
unabhéangig bewertet. Mit unserer Punktzahl gehéren wir zu den besten 35 %
der weltweit bewerteten Unternehmen, was unser starkes Engagement fiir
Umwelt, Soziales und Ethik widerspiegelt.

ecovadis
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NAYY-J/O Aluminiumleiter PVC PVC 0,6/1 kV Kabel - 6 mm? bis 630 mm - Abmessungen

Referenz Conductor Size (mm2) No Of Cores InsuIatiT:"':"l)'nickness Sheath Thickness (mm) | Overall Diameter(mm) Weight(Kg/Km)
NAYY4X6 6 4 1.0 17 17.0 380
NAYY4X10 10 4 1.1 18 19.2 475
NAYY5X10 10 5 1.0 1.8 19.5 585
NAYY1X16 16 1 1.0 1.7 10.6 144
NAYY4X16 16 4 1.2 18 23.0 756
NAYY5X16 16 5 1.1 1.8 24.8 940
NAYY1X25 25 1 1.2 17 12.2 195
NAYY4X25 25 4 1.2 18 26.0 960
NAYY5X25 25 5 1.2 1.8 27.0 1190
NAYY1X35 35 1 1.4 1.8 13.8 258
NAYY4X35 35 4 1.2 1.8 284 955
NAYY5X35 35 5 12 20 30.5 1382
NAYY1X50 50 1 1.5 1.8 15.7 300
NAYY4X50 50 4 14 19 30.0 1120
NAYY5X50 50 5 1.3 21 36.5 1728
NAYY1X70 70 1 1.6 1.8 17.2 385
NAYY4X70 70 4 14 20 34.0 1552
NAYY5X70 70 5 1.4 2.2 44.5 2250
NAYY1X95 95 1 1.6 1.8 19.3 495
NAYY4X95 95 4 1.6 2.2 39.5 2035
NAYY5X95 95 5 1.6 24 47.5 3070
NAYY1X120 120 1 18 1.8 20.5 580
NAYY4X120 120 4 1.6 24 435 2405
NAYY5X120 120 5 1.7 24 53.5 3585
NAYY1X150 150 1 20 1.8 225 700
NAYY4X150 150 4 1.8 2.6 46.5 3037
NAYY5X150 150 5 1.8 2.6 56.7 4405
NAYY1X185 185 1 2.0 1.9 25.5 850
NAYY3X185 185 3 2.2 2.8 50.5 2680
NAYY4X185 185 4 20 28 51.5 3660
NAYY5X185 185 5 2.0 2.8 60.0 5490
NAYY1X240 240 1 2.2 2.0 28.5 1110
NAYY3X240 240 3 2.3 2.8 55.5 3630
NAYY4X240 240 4 2.2 3.0 58.5 4800
NAYY5X240 240 5 2.2 2.8 72.0 7000
NAYY1X300 300 1 2.4 20 31.0 1620
NAYY3X300 300 3 24 3.0 60 4500
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Referenz Conductor Size (mm2) No Of Cores Insulatit()r:r':'ll)]ickness Sheath Thickness (mm) | Overall Diameter(mm) Weight(Kg/Km)
NAYY4X300 300 4 24 3.0 65.5 5690
NAYY1X400 400 1 2.6 20 35.0 1622
NAYY1X500 500 1 2.8 21 38.0 2025
NAYY1X630 630 1 2.8 2.2 44.0 2480

DIE IN DIESEM DATENBLATT ENTHALTENEN INFORMATIONEN DIENEN NUR ALS RICHTLINIE UND KONNEN OHNE VORHERIGE ANKUNDIGUNG ODER

HAFTUNG GEANDERT WERDEN. WIR GEHEN DAVON AUS, DASS DIE INFORMATIONEN ZUM ZEITPUNKT DER VEROFFENTLICHUNG KORREKT SIND. BITTE
BEACHTEN SIE BEI DER AUSWAHL VON KABELZUBEHOR, DASS DIE TATSACHLICHEN KABELABMESSUNGEN AUFGRUND VON FERTIGUNGSTOLERANZEN
VARIIEREN KONNEN.
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CENELEC
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