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Descricao

O cabo (N)TMCGCWOU é um cabo de média tens3o, classe 5, de ntcleo tnico,
com material semicondutor adicionado entre cada ntcleo, o isolamento e o
condutor de terra, e envolto por uma bainha externa de borracha.

E normalmente utilizado para ligacées de curta distancia de transformadores e
aparelhagem de comutacao, bem como cabos de alimentagdo em equipamento
de mineracao e ao longo de correias transportadoras. O (N)TMCGCWOU esta
disponivel em 8 gamas de poténcia diferentes, de 3,6/6 kV a 26/45 kV

Principais funcionalidades

Classificacao de tensao
8,7/15 (18) kV

Raio minimo de curvatura
Fixo: 6 x diametro total

Retardor de chamas
IEC/EN 60332-1-2

Limites de temperatura

Fixo:-40°C a+80°C

Flexivel: -25°C a +80 °C

Temperatura maxima de curto-circuito: +250 °C
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Padroes

Resistente ao ozono: BS EN/IEC 60811-403
BS EN/IEC 60811-404

o Resistente aos raios UV: ISO 4892-2

e VDE 0295

e VDE 0250 PT812

e BSEN/IEC 60332-1-2

e |[EC 60228

Construcao

e Condutor: Cobre estanhado Classe 5

o Tela condutora: Material semicondutor

¢ Isolamento: Composto de borracha de qualidade, de acordo com a norma
VDE 0207 Parte 20

o Telade isolamento: Camada interna e externa de borracha semicondutora

o Condutor concéntrico: Fios de cobre com fita de cobre helicoidal de
equalizacédo

e Bainha externa: Composto de borracha de qualidade, de acordo com a
norma VDE 0207 parte 21

e Cor dabainha: Vermelho

Laboratério de controlo de qualidade

Laboratério de Testes e Formacgao de Cabos de Cleveland

As nossas instalacdes de teste de cabos de Ultima geragdo garantem que todos
os cabos cumprem os mais elevados padrdes de qualidade e conformidade
através de testes continuos e rigorosos. Quando aplicavel, os cabos sao
testados e certificados de forma independente pela BASEC para garantir a total
conformidade.

CPR

A Cleveland Cable Company esta comprometida com a conformidade com o
Regulamento de Produtos de Construgdo (CPR). Quando aplicavel, todos os
cabos fabricados ap6s 1 de julho de 2017 foram avaliados de acordo com os
requisitos do CPR, com documentacao de apoio completa disponivel.

O nosso compromisso com a sustentabilidade

Estamos comprometidos com a jornada para o Net Zero como parceiros de
negocios, empregadores e membros da comunidade.

Ao pensar e agir de forma sustentavel, prestamos um excelente servico ao
cliente, reduzindo simultaneamente as emissées de carbono em colaboracdo
com os nossos clientes e fornecedores.
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ecovadis

A Cleveland Cable Company foi avaliada de forma independente pela EcoVadis,
um fornecedor globalmente reconhecido de classificacdes de sustentabilidade
empresarial. A nossa pontuacéo coloca-nos entre os 35% melhores das
empresas avaliadas em todo o mundo, refletindo o nosso forte compromisso
com o desempenho ambiental, social e ético.

ecovadis
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Cabo (N)TMCGCWOUS8,7/15 (17,5 kV) - 25 mm? a 630 mm? - Dimensées

. ) Nominal Conductor ) Max Bending Radius )
Referéncia Conductor Size (mm2) . CWS(mm) Max Overall Dia Weight(Kg/Km)
Diameter (mm)
17KV(N)TMCGCWOU
25 6.8 RM/16 23.1 139 820
1X25
17KV(N)TMCGCWOU
35 7.8 RM/16 24.0 144 930
1X35
17KV(N)TMCGCWOU
50 9.4 RM/16 25.5 153 1110
1X50
17KV(N)TMCGCWOU
70 11.2 RM/16 27.9 168 1370
1X70
17KV(N)TMCGCWOU
95 12.7 RM/16 29.5 177 1620
1X95
17KV(N)TMCGCWOU
120 14.4 RM/16 314 189 1910
1X120
17KV(N)TMCGCWOU
150 16.3 RM/25 34.8 209 2430
1X150
17KV(N)TMCGCWOU
185 17.6 RM/25 35.8 215 2720
1X185
17KV(N)TMCGCWOU
240 20.6 RM/25 39.8 239 3450
1X240
17KV(N)TMCGCWOU
300 22.7 RM/25 41.7 251 3860
1X300
17KV(N)TMCGCWOU
400 25.2 RM/35 44.9 270 4850
1X400
17KV(N)TMCGCWOU
500 29.5 RM/35 49.5 297 6150
1X500
17KV(N)TMCGCWOU
1X630 630 34.0 RM/35 55.0 330 8070

AS INFORMAGOES CONTIDAS NESTA FICHA TECNICA SAO MERAMENTE ORIENTATIVAS E ESTAO SUJEITAS A ALTERACOES SEM AVISO PREVIO OU
RESPONSABILIDADE. ACREDITAMOS QUE AS INFORMAGOES ESTAO CORRETAS NO MOMENTO DA PUBLICAGCAO. AO SELECIONAR ACESSORIOS PARA
CABOS, TENHA EM ATENCAO QUE AS DIMENSOES REAIS DOS CABOS PODEM VARIAR DEVIDO A TOLERANCIAS DE FABRICO.
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