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Descripción

El cable para contador de ejes se utiliza para conectar los distintos elementos
del sistema de contador de ejes. Es adecuado para su instalación en canaletas de
cables junto a las vías, en conductos enterrados y al aire libre sobre el balasto,
fijado a las traviesas según sea necesario.

Características principales

Tensión nominal
60/90 voltios

Radio mínimo de curvatura
10 x Diámetro total

Límites de temperatura
Rango de temperatura: -25 °C a +85 °C

Colores principales

Core Identification: 2-24 paired centros colours as per datasheet

Normas

PA05/03991
BS EN/IEC 60811
 Especificación de Network Rail NR/L2/SIG/30060
BS EN/IEC 60228

Construcción

Conductor: Cobre sólido estañado de clase 1 
Aislamiento: Polietileno (PE) tipo 03 
Bloqueo de agua: Relleno de vaselina (solo XPS y XQS) 
Protección contra roedores: Cinta tejida de fibra de vidrio (FGT) 
Bloqueo radial del agua: Aluminio laminado / polietileno 
Cubierta exterior: Cables de polietileno (PE) XPS y XAS
Cables de baja emisión de humos y sin halógenos (LSZH) XPZ y XAZ 
Color de la funda: Negro 

Laboratorio de control de calidad

Laboratorio de pruebas y formación de cables de Cleveland
Nuestras instalaciones de pruebas de cables de última generación garantizan
que todos los cables cumplan con los más altos estándares de calidad y
conformidad mediante pruebas continuas y rigurosas. Cuando procede, los
cables son probados y certificados de forma independiente por BASEC para
garantizar su total conformidad.

CPR
Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de
Productos de Construcción (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados
después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos
del CPR, con toda la documentación de apoyo disponible.

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios
comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al
cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboración con nuestros
clientes y proveedores.

ecovadis
Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por
EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial
reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuación nos sitúa entre el 35 % de las
mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme
compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.
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Cable ferroviario para recuento de ejes - PE, PJF, FGT - Sin blindaje - Dimensiones

Referencia
Conductor Size

(mm2)
No Of Cores No Of Pairs Stranding(mm)

Overall

Diameter(mm)
Weight(Kg/Km) Cable Type Rail Code

XPZ0924 0.63 24 Pair 24 1/0.9 34.5 746 XPZ 6/170027

XPZ0919 0.63 19 Pair 19 1/0.9 31.4 632 XPZ 6/170026

XPZ0912 0.63 12 Pair 12 1/0.9 26.4 468 XPZ 6/170025

XPZ0910 0.63 10 Pair 10 1/0.9 24.7 424 XPZ 6/170024

XPZ0902 0.63 2 Pair 2 1/0.9 13.8 200 XPZ 6/170023

XPS0924 0.63 24 Pair 24 1/0.9 34.5 982 XPS 6/170035

XPS0919 0.63 19 Pair 19 1/0.9 31.4 810 XPS 6/170034

XPS0912 0.63 12 Pair 12 1/0.9 26.4 584 XPS 6/170009

XPS0910 0.63 10 Pair 10 1/0.9 24.7 530 XPS 6/170008

XPS0902 0.63 2 Pair 2 1/0.9 13.8 215 XPS 6/170007

XPZ1424 1.5 24 Pair 24 1/1.4 45 1548 XPZ 6/170032

XPZ1419 1.5 19 Pair 19 1/1.4 40.8 1284 XPZ 6/170031

XPZ1412 1.5 12 Pair 12 1/1.4 33.8 909 XPZ 6/170030

XPZ1410 1.5 10 Pair 10 1/1.4 31.4 807 XPZ 6/170029

XPZ1402 1.5 2 Pair 2 1/1.4 16.4 314 XPZ 6/170028

XPS1424 1.5 24 Pair 24 1/1.4 45 1787 XPS 6/170040

XPS1419 1.5 19 Pair 19 1/1.4 40.8 1460 XPS 6/170039

XPS1412 1.5 12 Pair 12 1/1.4 33.8 1016 XPS 6/170038

XPS1410 1.5 10 Pair 10 1/1.4 31.4 910 XPS 6/170037

XPS1402 1.5 2 Pair 2 1/1.4 16.4 320 XPS 6/170036

 Ventas en el Reino Unido e Irlandasales@clevelandcable.com | Ventas internacionalesinternational@clevelandcable.com |  UK 01642 241 133   

         

Specification Data Sheet | Page 3 of 4

mailto:sales@clevelandcable.com
mailto:international@clevelandcable.com
tel:01642241133


LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTA FICHA TÉCNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVA Y ESTÁ SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI

RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACIÓN ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACIÓN. TENGA EN CUENTA QUE, AL

SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE

FABRICACIÓN.

 Ventas en el Reino Unido e Irlandasales@clevelandcable.com | Ventas internacionalesinternational@clevelandcable.com |  UK 01642 241 133   

         

Specification Data Sheet | Page 4 of 4

mailto:sales@clevelandcable.com
mailto:international@clevelandcable.com
tel:01642241133

