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Cable eléctrico homologado por SSE - 11 kV, XLPE, MDPE - 95 mm? a 300 mm?

Descripcion Normas

Cable homologado por SSE, cable de alimentacién de aluminio, 11 kV de media o Aprobado por DNO para SSE
tensién, XLPE MDPE, redes eléctricas, conexiones secundarias, instalacién e BSEN/IEC 60332
subterranea, identificacién de nicleos por colores, nota sobre exposicion a los e BSEN/IEC 60228

rayos UV, 95 mm?a 300 mm?>. e BS78704.20
Caracteristicas principales Construccion

e Conductor: Aluminio sélido de clase 1 o trenzado de clase 2

o Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE)

o Pantalla: Alambres de cobre y cinta de cobre helicoidal ecualizadora
o Cubierta exterior: Polietileno de densidad media (MDPE)

e Color de lafunda: Rojo

Tension nominal
6,35kV/11kV (12kV)

Radio minimo de curvatura

Fijo: 12 veces el didmetro total Laboratorio de control de calidad
Flexion: 15 veces el didmetro total

Laboratorio de pruebas y formacion de cables de Cleveland
Retardancia de llama Nuestras instalaciones de pruebas de cables de Gltima generacion garantizan
BS EN/IEC 60332 que todos los cables cumplan con los més altos estandares de calidad y
conformidad mediante pruebas continuas y rigurosas. Cuando procede, los
cables son probados y certificados de forma independiente por BASEC para
garantizar su total conformidad.
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CPR

Cleveland Cable Company se compromete a cumplir con el Reglamento de
Productos de Construccion (CPR). Cuando procede, todos los cables fabricados
después del 1 de julio de 2017 han sido evaluados de acuerdo con los requisitos
del CPR, con toda la documentacion de apoyo disponible.

Limites de temperatura
Rango de temperatura: 0°C a+90 °C

Colores principales

Nuestro compromiso con la sostenibilidad

Estamos comprometidos con el camino hacia el objetivo Net Zero como socios
comerciales, empleadores y miembros de la comunidad.

Al pensar y actuar de forma sostenible, ofrecemos un excelente servicio al
cliente y reducimos las emisiones de carbono en colaboracién con nuestros
clientes y proveedores.
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ecovadis

Cleveland Cable Company ha sido evaluada de forma independiente por
EcoVadis, un proveedor de calificaciones de sostenibilidad empresarial
reconocido a nivel mundial. Nuestra puntuacién nos sitta entre el 35 % de las
mejores empresas evaluadas en todo el mundo, lo que refleja nuestro firme
compromiso con el rendimiento medioambiental, social y ético.
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Cable eléctrico homologado por SSE - 11 kV, XLPE, MDPE - 95 mm? a 300 mm? - Dimensiones

Referencia Conductor Size (mm2) No Of Cores Overall Diameter(mm) Weight(Kg/Km)
SSE11KVMDPE3X95AL 95 3 51.8 2540
SSE11KVMDPE3X150AL 150 3 62.5 3700
SSE11KVMDPE3X240AL 240 3 71.1 4870
SSE11KVMDPE3X300AL 300 3 75.8 5680
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SSE BS7870 11KV SAC MDPE ELECTRIC CHARACTERISTICS

MAX VOLTAGE RATING NOMINAL CROSS SECTIONAL IN GROUND AMPS IN DUCTS AMPS IN AIR AMPS
AREA (MM2)

11kV 70 199 168 217
11kV 150 303 259 344
11kV 240 399 344 468
11kV 300 450 390 535

Electrical Data: Laying conditions at trefoil formation are as below:

Maximum conductor operating temperature:90°C Soil thermal resistivity:m2°K. m/MW

Maximum screen operating temperature:80°C Burial depth:0.6m

Maximum conductor temperature during S.C:250°C Ground temperature:15°C

Bending Radius: 15 x Diameter Fixed. Air temperature:25°C

Bending Radius: 20 X Diameter Installation Frequency:50Hz
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SPEN BS7870 11KV SAC LLDPE SCREENED ELECTRIC CHARACTERISTICS

MAXIMUM DC MAXIMUM AC 1 SECOND SHORT
°°":;:T°R RESISTANCE OF RESISTANCE OF INDUCTANCE REACTANCE AT 50HZ CAPACITANCE CIRCUIT RATING OF
CONDUCTOR AT 20°C | CONDUCTOR AT 90°C CONDUCTOR
(MM?) Q/KM Q/KM Mh/KM QIKM (uFIKM) KA
70 0.443 0.569 0.4 0.101 0.25 6.6
150 0.206 0.265 0.35 0.091 0.33 14.2
240 0.125 0.161 033 0.085 0.41 27
300 0.1 0.13 0.31 0.084 0.44 283

LA INFORMACION CONTENIDA EN ESTA FICHA TECNICA ES MERAMENTE ORIENTATIVAY ESTA SUJETA A CAMBIOS SIN PREVIO AVISO NI

RESPONSABILIDAD ALGUNA. CONSIDERAMOS QUE LA INFORMACION ES CORRECTA EN EL MOMENTO DE SU PUBLICACION. TENGA EN CUENTA QUE, AL

SELECCIONAR LOS ACCESORIOS PARA CABLES, LAS DIMENSIONES REALES DE LOS CABLES PUEDEN VARIAR DEBIDO A LAS TOLERANCIAS DE

FABRICACION.
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